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Sub-Vil System

Flexibles und modulares System das aus vier Komponenten
Die quadratische Form und der Boden gewahrt ein perfektes Entleeren des gesamelten
Materials. Das Sub-Vil Untergrund System wertet einen Platz auf und hat keinen Einfluss auf

die Umgebunag.

Das ganze Sub-Vil System ist sehr simple zu bedienen und kann entleert werden ohne
Schaden an den Container. Alle Teile sind modular und Einzelteile, so ist gewahrleistet, dass
defekte Teile einfach mit Standard Werkzeugen ausgetauscht werden konnen. Ersatzteile
sind bei Villiger jederzeit erhatlich.

01 Betonelement mit Abschlussrahmen
02 Sicherheitsplattform Securomat
03 Sammelcontainer mit Gewhegplattform

04 Einwurfsaule zu passender Glasfraktion
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Einwurfsaule Terrano

Die Einwurfsaule Terrano ist in Ausfiihrung INOX
elektropoliert sowie INOX lackiert in Ihrer gewiinschter RAL
Farbe erhaltlich. Der Aussenmantel ist aus dem Material
INOX 1.430. Die Innenteile sowie das Aufnahmesystem
bestehen aus feuerverzinktem Stahl gemass der EN Norm
1461.

Die gesamte Saule ist modular aufgebaut. Alle Teile konnen
zu jederzeit beliebig und einfach ausgetauscht werden und in
jedem Fall witterungsbestandig.

Die Einwurfsaule ist mit der Gehewegplattform und somit
auch mit dem Stahlcontainer verbunden.

Die Einwurfsaule verfligt Uber keine scharfen Ecken oder
Kanten, so dass sich keine Person verletzen kann.

Die Einwurfsaule kann von allen Personen inkl,
Rollstuhlfahrer einfach bedient und benutzt werden.

Einwurfoffnung und Beschriftung:
Die Offnung besteht aus einer Gummirosette fiir Weiss und Buntglas. Die Beschriftung und
Signalisation um welche Glasfraktion es sich handelt inkl. zulassiger Einwurfzeiten, erfolgt
durch das Frontband (griin markiert). (weiss fiir Weissglas und griin fiir Buntglas)

Um den Einwurf zu vereinfachen und die Einwurfsaule larmzudammen, ist die Einwurfsaule
mit einem Schallschutzpaket ausgeristet. T

Durch den abgeschragten Einwurfteil ist es nicht moglich, dass Mull auf
der Saule platziert werden kann. Es konnen keine anderen Abfalle in die
Einlassoffnungen geworfen werden.

Das Schallschutzpaket ist bestehend aus folgenden Punkten:
- Fihrungsschlauch
- Isolation Innenseite der Einwurfsaule
- Gummirosette

ooas

Auf der Einwurfsaule ist das Entleerungssystem 2-Haken montiert. Der Einwurf kann
beliebig ausgetauscht werden, dafir missen die Scharniere gelost und abgeschraubt

werden.
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Die Einwurfsaule hat ein 3-Kant Schloss das gleichzeitig als Revisionsoffnung dient. Das 3-
Kant Schloss befindet sich beim Einwurf, ist durch einen 3-Kant Schliissel zu offnen.

Entleerungssystem 2-Haken

Das Entleerungssystem 2-Haken ist gemass der
Norm EN 13071. Durch den Entleerungsvorgang entstehen
keine Schaden an der Einwurfsaule.

Bei einem normalen Gebrauch kann die Einwurfsaule wahrend des Entleerungsprozesses

nicht beschadigt werden.
Auf Anfrage stellt Villiger gerne Referenzen bereit.
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Sammelcontainer CU 200 B - 4m3

Der Sammelcontainer hat das Fillvolumen
von 4m?3, das entspricht 4000 L. Der
komplette Aufbau ist modular,

verschraubt und aus verzinktem Stahlblech,
dass eine Dicke von 3mm hat.

Alle Teile des Containers und der Plattform
sind Feuerverzinkt.

Die Normen EN ISO 1461 und EN 1SO 10327
sind durch die Baumusterprifung der Norm
13071-1 und 13071-2 abgedeckt.

Die Gehwegplattform und der
Sammelcontainer sind verschraubt und
miteinander verbunden alle Teile sind
vollstandig eben und dicht.

Max. Gesamtgewicht: 1°800 kg
Fillvolumen: 4m?3

Max. Fullgewicht: 1250 kg
Leergewicht: 550 kg

DETAILY
MARSTAB1:3

DETAIL X
MARSTAB 1:5
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Der Sammelcontainer
ist so konstruiert,
dass er den Weg dank
Zentrierhilfen am
Boden sowie an der
Gehwegplattform
optimal in den
Untergrund gleitet.
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Der Boden des Sammelcontainers besteht aus zwei Halbschalen. Der Offnungswinkel
betragt max. 90°. Die zwei Bodenschalen haben eine Kapazitat von max. 240 | zur Sammlung
von Flissigkeiten. Die Schalen sind so konstruiert, dass sie komplett wasserdicht sind und in
geschlossenem Zustand keine Flissigkeit austreten kann.

Die Schallschutzisolation des Containers besteht aus schalldammenden Matten unter der
Plattform. Zusatzlich wird der Boden mit Kunststoff ausgekleidet. Isolation von Boden und
Plattform. Desweiteren finden Sie im Register Bestatigungen das Schallschutzprotokoll.

Isolation der Plattform |solation des Bodens
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Gehwegplattform Village

Die Aussenabmessung der Gehwegplattform ist 1960 x 1960 mm.
Die Belastbarkeit der Plattform ist auf 500 kg/m2. Die Einwurfsaule
ist exzentrisch montiert um den Sammelcontainer optimal zu
beflllen und mit der Plattform verbunden.

Die Aussenseiten der Plattformen sind diagonal konstruiert,

so dass kein Regenwasser eindringen kann.

Die Gehwegplattform kann nach Bedarf an das Gefalle der
Umgebung angepasst werden. Die Gehwegplattform ist fir Roll-
Stuhlfahrer ohne Probleme zu befahren.

R
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Plattform Verstarkungsrahmen
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In Absprache mit der Gemeinde, besteht die Moglichkeit, die Aluminiumplatte mit einer
anderen Plattformabdeckung auszutauschen. Dies musste in einem separaten Schritt und

Vertrag erfolgen.

Abschlussrahmen Sickerentwasserung

Das Regenwasser der Oberflache kann nicht in das Betonelement fliessen. Dies dank der
Sickerentwassrung die im Abschlussrahmen integriert ist.

A)

Detail X

Abschlussrahmen — Strassenbelag
Typ Village R -
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Betonelement = —
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Securomat (Sicherheitsplattform Typ 15)

Der Securomat ist eine Sicherheitsplattform, diese
gewahrleistet die Sicherheit bei Entleerungen. Die
Sicherheitsplattform wird durch 4 Gegengewichte beim
entfernen des Containers automatisch angehoben.

Die maximale Belastbarkeit der Sicherheitsplattform betragt
170 kg.

Die Drahtseile der Sicherheitsplattform haben einen
Durchmesser @ 4 mm, verzinkt und kommen nicht in Berlihrung
mit dem Sammelcontainer.

Die Platte der Sicherheitsplattform ist fir Wartungsarbeiten
einfach herausnehmbar.

Die Sicherheitsplattform entspricht der Norm 13071-1 und 13071-2. Die Sicherheitsplattform
ist einfach entfernbar, um die Reinigung am Betonelement vorzunehmen.

Die Stahlteile der Sicherheitsplattform bestehen aus Feuerverzinktem Stahl Die Norm
entspricht der Norm EN 1461 und 10327. Die Gegengewichte aus Beton.
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Betonelement CU 200 B

Details

Abmessungen: 1950 x 1950 x 2210 mm

Fabrikat: Einteiliger Monoblock

Gewicht: 6.4t

Betonqualitat: C40/50

Stahlgdte: FEB 500

Norm Betonelement: EN 206-1

Transportanker: Kugelkopfanker/Universalkopf-Kupplung

Wandstarke: 120 mm

Wasserdichte: 100%

Pumpensumpf: Integrieter Pumpensumpf um Flissigkeiten abzusaugen.
Mittels 2% Neigung im Betonboden

Containerkapazitat: 3 oder 4 m® Container Systeme.

CU2008B

2210

1950

Die Betonelemente konnen mit Schultern und einem
Aussenanstrich produziert werden.

I

o 5
4
+ 4
Magerbeton / lean cmcre«eJ Beton / concrete
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Platzierung der Betonelemente

Die Lieferung und Platzierung der Betonelemente sowie der Einbau der Sammelcontainer
wird durch die geschulte Villiger Crew ausgefihrt.

Die Positionierung der Elemente kann nach Belieben erfolgen und ist vor Ausfiihrung
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Ersatzteile

Die Firma Villiger Entsorgungssysteme AG kann fir wesentliche Ersatzteile eine Lieferfrist
von 24 Stunden ab Bestellungseingang gewahrleisten.

Die Ersatzteile sind mind. 10 Jahre nach Installation der Neuanlage noch verflgbar. Bei
Lieferung der ersten Sammelstelle erhalt der Unternehmer die Ersatzteillisten.

Service- & Maintenance Leistungen

Von der Installation bis zu Reparatur- und Wartungsarbeiten sorgt unser Installations- und
Serviceteam daflr, dass |lhre Entsorgungsanlage fachgerecht montiert, gewartet und
repariert wird.

Mit unserer modernen Fahrzeugflotte garantieren wir Ihnen eine kurze Interventionszeit bei
allfalligen Reparatur- oder Wartungsarbeiten.

Villiger kann Ihnen optional ein attraktives Service- und Maintenance Angebot unterbreiten.

Das Angebot beinhaltet:

Reinigung und praventive Maintenance:

- 1x pro Jahr wird das System von innen und aussen gereinigt

- 1x pro Jahr wird das System praventiv gewartet (Schmierung und Inspektion und
Funktionskontrolle ]
(Alle Systeme missen in derselben Zeitperiode gereinigt und gewartet werden)

- Ersetzung von garantieberechtigten Teile

- An- und Abfahrt der Wartungsfahrzeuge

- Zustandsprotokoll der Anlagen

Das Service- & Maintenanceangebot exkludiert:

- Verschleiss und reparaturbedirftige Ersatzteile

- Beschadigte Beschriftungskleber

- Kosten fir mutwillig verursachte Schaden

- Die Entleerungskosten der zu reinigenden Containersystemen (vor den Wartungsarbeiten
missen diese in Absprache mit Villiger entleert werden)

Installation von Ersatzteilen:

- Kleinere Reparaturen an den Systemen bis ca. 100.- EUR werden selbstandig
ausgefihrt, rapportiert und separat verrechnet (z.B. Besché&digte Aufkleber, etc.)
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- Reparaturen ab EUR 100.- wird der Gemeinde vorher ein Kostenvoranschlag
unterbreitet.

Vertragslaufzeit:

1 Jahr ab Vertragsunterzeichnung und kann beidseitig mit einer Kiindigungsfrist von 3
Monaten schriftlich geklindigt werden. Andernfalls verlangert sich der Vertrag um ein
weiteres Jahr.

Preisanpassung:

Die angebotenen Preise fur das erste Vertragsjahr sind fixiert fir 12 Kalendermonate ab
Vertragsunterzeichnung.

Ab dem zweiten Vertragsjahr, diirfen die Preise indexiert werden.

Fir die Berechnung der Preisiiberprifung wird die folgende Formel angewendet:

Wo:

p = die zu zahlende Summe;

p =P x[(0,40 x s) + 0,60]

S

die

P = der Angebotspreis; a = 0,40 (Léhne]);

s = der durchschnittliche Stundenlohn, der am Beginn des Monats gilt, in dem die Abrechnung erfolgt
geschieht, erhoht um den Gesamtprozentsatz der Sozialversicherungsbeitrage und der Versicherung
auf

Datum;
S = durchschnittlicher Stundenlohn der Beschiftigten zum Zeitpunkt der Offnung des Angebots;
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